
Anzugsstrategie

Besondere Vorgaben Einbauraum / Zugänglichkeit beachten Schraubenzuführung Flachabtrieb Daten bereitgestellt

pro Tag
pro Jahr

Bemerkungen / besondere Aufgabenstellung

Zubehör zur Arbeitsplatzausrüstung

in redundanter 
Ausführung (MDW-MD)

Firma

Name

Telefon

E-Mail

© 2019 DSM Messtechnik GmbH

ohne 
Montageflansch

mit
Selbststart-
initiator nur in 

Verbindung 
mit Feder-

abtrieb

Handschrauber Pistolenschrauber Einbauschrauber

Toleranz

Drehmoment max.

Außenvierkant

für Bit

Schnellwechselfutter

Nm

”

Nm ° (Grd.) Schraubzeit s

Teile

Drehmoment  Drehwinkel Alternativ 

4 Baureihen
bis max. 60 Nm

Winkel-
abtrieb

2 Baureihen
bis max. 35 Nm

5 Baureihen
bis max. 2400 Nm

Handhabungsgerät*Werkzeugwechselbox

Feldbus-Anbindung

Netzwerk-Anbindung (TCP/IP Ethernet)

Sicherheitsfunktion  Safe Torque Off (STO)

Profinet EtherCAT Modbus/TCP EtherNet/IP Profibus

Hub mm

Feder-
abtrieb

Gerader
Abtrieb

Abtriebs-
merkmal

Antriebs-
offset

Außenvierkant

für Bit

Schnellwechselfutter

”

Abtriebs-
merkmal

Hub mm

Feder-
abtrieb

Winkel-
abtrieb

Anfrage für DSM-Schraubsystem
Definieren Sie hier Ihr Schraubsystem und Sie erhalten von uns ein individuelles Angebot.

Abtriebs-
offset

Kabellänge Verbindungskabel m

* siehe gesondertes Anfrageformular

initiator:info@dsm-messtechnik.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8d6e66992ccfb440ab3f00a05f139ea3
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